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Radiale Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Langlebensdauer 125°C

EKLM

abmessungsverkleinert, erh6hte Lebensdauer und Betriebszuverlassigkeit,

Lebensdauer mindestens 2.000h bis 8.000h bei 125°C

Nennspannungsbereich:

10V - 63V, Nennkapazitatsbereich: 6,8uF - 10.000uF

Abmessungen: & 6,8 x 12,5mm - @ 18,0 x 36,5mm

RoHS konform

Sondertypen auf Anfrage
Spezifikation

Charakteristik
Temperaturbereich -55°C...+125°C (bis 150°C auf Anfrage)

Nennspannung

10V...63V

Kapazititstoleranz

+20%, andere auf Anfrage (bei 20°C, 100Hz)

Abnahmereststrom |,

1:a=0,002:Cn-Un + 4pA, (lra in pA, Cy=Nennkapazitat in uF, Uy=Nennspannung in V)
(bei 20°C, nach 5 Minuten)

Verlustfaktor (tan 3)

Nennspannung 10V 16V 25V 35V 50V 63V

tan dmax 0,19 | 0,16 0,14 0,13 0,10 0,07 (bei 20°C, 100Hz)

Wenn die Nennkapazitat 1.000uF Ubersteigt, +0,02 fiir jede weiteren 1.000uF

Niedertemperatur - Nennspannung 10V 16V 25V 35V 50V 63V

Charakteristik Z(-40°C)/(20°C) 2 2 2 2 2 2

Zmax-Faktor (100Hz)
Lebensdauerpriifung |Die Kondensatoren liegen 2.000h - 8.000h bei 125°C an Nennspannung. Nach Abkiihlung auf

20°C mussen folgende Spezifikationen eingehalten werden.

Kapazitdtsanderung AC/CO = +30%

Verlustfaktor (tan 3) Atan & < +300%

Abnahmereststrom (Ir5) Ira < Grenzwert, es findet keine Reststromerhdhung statt

Spannungslose

Die Kondensatoren lagern 1.000h bei 105°C. Nach Abkihlung auf 20°C missen folgende

Lagerung Spezifikationen eingehalten werden.
Kapazitdtsanderung AC/CO < 30%
Verlustfaktor (tan 3) Atan 8 < +300%
Abnahmereststrom (1) Ira £ +200%

Spitzenspannungstest

Die Kondensatoren werden bei 125°C 1.000 Zyklen jeweils 30 (£5)s lber einen
Schutzwiderstand (R=0,1/Cn) mit Spitzenspannung geladen und danach fiir 330s von der
Ladespannung getrennt (es findet eine Eigenentladung tber den Ladewiderstand statt). Nach
Abkihlung auf 20°C missen folgende Spezifikationen eingehalten werden.

Nennspannung (Ux) 10V 16V 25V 35V 50V 63V
Spitzenspannung (Us) 11,5V 18,4V 28,8V 40,3V 57,5V 72,5V
Aussehen keine signifikante Zerstérung

Kapazitdtsanderung AC/CO = +10%

Verlustfaktor (tan 3) tan & < Grenzwert

Abnahmereststrom (1) Ira < Grenzwert

FROLYT

Kondensatoren und Bauelemente GmbH

Telefon:
Telefax:
Internet:

Adresse:

+49 3731 571-300
+49 3731 571-317
info@frolyt.de

www.frolyt.de

DammstralRe 46 D-09599 Freiberg/ Sachsen




FROLYT

LN
.@OLYT

Radiale Aluminium-Elektrolytkondensatoren fiir erhohte Anforderungen, miniaturisiert, mit einem Temperaturbereich von
- 55°C...+125°C, gepolte Ausfiihrung, schaltfest, Lebensdauer mind. 2.000h bis 8.000h

Elektrolytkondensatoren mit erhéhter

Lebensdauer und Betriebszuverlassigkeit,
erweiterter Temperaturbereich, miniaturisiert

Fachgrundspezifikation:
DIN EN 60384-1

Rahmenspezifikation:
DIN EN 60384-4
ohne Giitebestatigung

Betriebstemperaturbereich:
-55...+125°C
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| Die Polaritatskennzeichnung
— T | erfolgt durch das Stempelbild.
| |
! | Die Kondensatoren kénnen
auch gegurtet geliefert werden.
. (Ausfiihrungen auf Anfrage)
T
@5,5und @6,8: L =-0,5
218,0: L = +1

-565...+150°C auf Anfrage LN weitere Drahtlangen auf Anfrage
Klimakategorie: £
55/125/56
Kapazitatstoleranz:
+20% MaRtabelle (mm)
D 6,8 8,7 10,0 12,5 16,5 18,0
Spitzenspannung: d¢ Draht @ 0,6 0,6 0,6 0,8(%) 0,8 0,8
Us=1,15"Un e+0,5 2.5 5,0 5,0 5,0 7,5 7,5
Abnahmereststrom Ira: R Lebensdauer mindestens
E::'gsgfn g: pSNbf'; pzli) . Umgebungstemperatur @ < 8,7mm @ 10,0mm @ 12,5mm 216,5mm @ 18,0mm
(Richtwert nach 1 Minute) S +40°C 800.000h  1.200.000h  2.000.000h  3.000.000h  3.200.000h
lra 0,002 - Cn - Un + 4pA +85°C 32.000h 48.000h 80.000h 112.000h _ 128.000h
(nach 5 Minuten) +105°C 8.000h 12.000h 20.000h 28.000h 32.000h
(Cnin pF, Unin V) +125°C 2.000h 3.000h 5.000h 7.000h 8.000h
d (*) 0,6mm auf Anfrage
Abmessungsiibersicht D x L
Nennkapazitat Nennspannung Un[V]
Cn [UF] 10 16 25 35 50 63
6,8 6,8x12,5
10 6,8 x12,5 6,8 x12,5
15 6,8x12,5 6,8x12,5 8,7 x12,7
22 6,8x12,5 6,8x12,5 6,8x12,5 8,7x12,7
33 6,8x12,5 6,8x12,5 6,8x12,5 6,8x12,5 8,7x12,7
47 6,8 x12,5 6,8 x12,5 6,8x12,5 6,8x12,5 8,7x12,7 10,0 x 12,7
68 6,8x12,5 6,8x12,5 6,8x12,5 8,7x12,7 8,7x12,7 10,0 x 12,7
100 6,8x12,5 6,8 x12,5 8,7x12,7 8,7x12,7 10,0 x 12,7 10,0 x 16,5
150 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 10,0x12,7 10,0 x 16,5 10,0 x 21,0
220 8,7x12,7 8,7x12,7 10,0 x 12,7 10,0 x 16,5 10,0 x 21,0 12,5x21,0
330 10,0 x 12,7 10,0x 12,7 10,0 x 16,5 10,0 x21,0 12,5x21,0 12,5 x25,0
470 10,0x12,7 10,0 x 16,5 10,0 x 21,0 12,5x21,0 12,5 x 25,0 16,5 x22,0
680 10,0x 12,7 10,0 x 21,0 12,5x21,0 12,5 x 25,0 16,5 x 22,0 16,5 x 26,0
1000 10,0 x 21,0 12,5 x21,0 12,5x25,0 16,5 x 26,0 16,5 x 30,0 16,5 x 36,5
1500 12,5x21,0 12,5x25,0 16,5 x 26,0 16,5 x 30,0 18,0 x 30,0 18,0 x 36,5
2 200 12,5 x 25,0 16,5 x 26,0 16,5 x 30,0 16,5 x 36,5 18,0 x 36,5
3 300 16,5 x 26,0 16,5 x 30,0 16,5 x 36,5 18,0 x 36,5
4 700 16,5 x 30,0 16,5 x 36,5 18,0 x 30,0
6 800 18,0 x 30,0 18,0 x 36,5
10 000 18,0 x 36,5
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Technische Angaben (Einzelwerte):
Nenn- Nenn- | Abmessung tan § Z [Q] 100kHz I~ [mA]* Bestellangaben fiir FROLYT
kapazitat | spannung | D xL [mm] | 100Hz +20°C +20°C -40°C 100kHz Elektrolyt-Kondensatoren
Cn [WF] Un [V] (max) (max) (max) +125°C
47 10 6,8 x 12,5 0,15 0,850 7,65 210
68 10 6,8 x 12,5 0,15 0,650 5,85 260
100 10 6,8 x 12,5 0,15 0,500 4,50 300
150 10 8,7 x 12,7 0,15 0,390 3,50 330
220 10 8,7 x 12,7 0,15 0,300 2,70 410
330 10 10,0 x 12,7 0,19 0,240 2,16 480
470 10 10,0 x 12,7 0,19 0,185 1,66 610
680 10 10,0 x 12,7 0,19 0,140 1,26 790
1000 10 10,0 x 21,0 0,21 0,107 0,96 960
1500 10 12,5 x 21,0 0,21 0,080 0,72 1250
2 200 10 12,5 x 25,0 0,21 0,055 0,50 1500
3300 10 16,5 x 26,0 0,21 0,040 0,36 1850
4700 10 16,5 x 30,0 0,23 0,035 0,32 2 250
6 800 10 18,0 x 30,0 0,23 0,033 0,30 2 750
10 000 10 18,0 x 36,5 0,23 0,032 0,29 3 240
33 16 6,8 x 12,5 0,14 1,050 9,45 260
47 16 6,8 x 12,5 0,14 0,840 7,56 300
68 16 6,8 x 12,5 0,14 0,650 5,85 310
100 16 6,8 x 12,5 0,14 0,500 4,50 360
150 16 8,7 x 12,7 0,14 0,370 3,33 410
220 16 |87 x127] 0,14 0,270 243 440 E
330 16 10,0 x 12,7 0,16 0,200 1,80 480 O
470 16 10,0 x 16,5 0,16 0,140 1,26 580 c
680 16 10,0 x 21,0 0,16 0,100 0,90 790 ;qg’
1000 16 12,5 x 21,0 0,16 0,064 0,58 960 E
1500 16 12,5 x 25,0 0,18 0,055 0,50 1250 @
2 200 16 16,5 x 26,0 0,18 0,040 0,36 1500 3
3 300 16 16,5 x 30,0 0,18 0,034 0,31 1800 £ %
4 700 16 16,5 x 36,5 0,20 0,031 0,28 2 200 ,§ &=
6 800 16 18,0 x 36,5 0,20 0,030 0,27 2 600 g S;
22 25 6,8 x 12,5 0,12 1,090 9,81 235 x ‘5
33 25 68 x 12,5 0,12 0,860 7.74 260 - -
47 25 /6,8 x 12,5 0,12 0,720 6,48 300 o s 8
68 25 6,8 x 12,5 0,12 0,510 4,59 310 - = c°c\|> &
100 25 8,7 x 12,7 0,12 0,370 3,33 360 S % H @
150 25 8,7 x 12,7 0,12 0,270 2,43 390 = o 2 2
220 25 [10,0 x 12,7 0,14 0,190 1,71 420 g 3 O
330 25 [10,0 x 16,5 0,14 0,140 1,26 480 g g 2 T
470 25 10,0 x 21,0 0,14 0,110 0,99 620 & N 5 E o S
680 25 125 x 210 0,14 0,080 0,72 790 = gg S 3 s
1.000 25 (12,5 x 25,0 0,14 0,055 0,50 960 E2=e i 2
1500 25 16,5 x 26,0 0,16 0,045 0,41 1250 ] SE <= 2
2200 25 [16,5 x 30,0 0,16 0,040 0,36 1500 £8228 5 B
3300 25 16,5 x 36,5 0,18 0,038 0,34 1800 £esgg 3 ¢
4700 25 (18,0 x 30,0 018 0,037 0,33 2200 2382 3 8
15 35 6,8 x 12,5 0,11 1,100 9,90 220 ® 5
22 35 6,8 x 12,5 0,11 0,860 7,74 250 e e 0o 00 M O
33 35 6,8 x 12,5 0,11 0,670 6,03 280
47 35 6,8 x 12,5 0,11 0,447 4,02 300
68 35 8,7 x 12,7 0,11 0,350 3,15 320
100 35 8,7 x 12,7 0,12 0,270 2,43 480
150 35 10,0 x 12,7 0,12 0,200 1,80 520
220 35 10,0 x 16,5 0,12 0,150 1,35 790
330 35 10,0 x 21,0 0,12 0,105 0,95 960
470 35 12,5 x 21,0 0,12 0,073 0,66 1100
680 35 12,5 x 25,0 0,13 0,055 0,50 1300
1000 35 16,5 x 26,0 0,13 0,040 0,36 1600
1500 35 16,5 x 30,0 0,13 0,030 0,27 1900
2 200 35 16,5 x 36,5 0,14 0,027 0,24 2 350
3 300 35 18,0 x 36,5 0,14 0,026 0,23 2 850

* |~ (Uberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerhdhung von 3K. Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage
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Nenn- Nenn- | Abmessung tan & Z [Q] 100kHz I~ [mA]* Bestellangaben fur FROLYT
kapazitat | spannung | D x L [mm] |100Hz +20°C +20°C -40°C 100kHz Elektrolyt-Kondensatoren
Cn[pF] | Un[V] (max) (max) (max) +125°C
10 50 6,8 x 12,5 0,07 0,840 7,56 220
15 50 6,8 x 12,5 0,07 0,680 6,12 250 £
22 50 6,8 x 12,5 0,07 0,571 5,14 300 E
33 50 6,8 x 12,5 0,08 0,510 4,59 330 -
47 50 87 x 12,7 0,08 0,460 4,14 450 s
68 50 8,7 x 12,7 0,08 0,400 3,60 450 =
100 50 [10,0 x 12,7 0,08 0,341 3,07 480 £
150 50 [10,0 x 16,5 0,09 0,260 2,34 670 a
220 50 [10,0 x 21,0 0,09 0,190 1,71 900 e 8
330 50 [12,5 x 21,0 0,09 0,140 1,26 1000 E ©
470 50 [12,5 x 25,0 0,09 0,100 0,90 1200 Y E
680 50 [16,5 x 22,0 0,10 0,060 0,54 1500 < g
1.000 50 [16,5 x 30,0 0,10 0,043 0,39 1900 < &
1500 50 [18,0 x 30,0 0,10 0,040 0,36 2300 - < g
2 200 50  [18,0 x 36,5 0,10 0,039 0,35 2 800 =2 X &
6.8 63 6,8 x 12,5 0,05 0,860 7,74 250 o § =
10 63 6,8 x 12,5 0,05 0,720 6,48 300 3 x = o
15 63 8,7 x 12,7 0,05 0,600 5,40 360 s 92 8 %
22 63 8,7 x 12,7 0,05 0,510 4,59 450 g 8 L 3
33 63 8,7 x 12,7 0,05 0,460 3,96 560 E E_ § B
47 63___[100 x 12,7 | 0,05 0,370 333 650 ZEES =
68 63 (10,0 x 12,7 0,05 0,310 2,79 740 2585 = §
100 63 (10,0 x 16,5 0,06 0,250 2,25 1000 Neogs Y 5
150 63 10,0 x 21,0 0,06 0,190 1,71 1050 e8xzs 2 s
220 63 [12,5 x 21,0 0,06 0,140 1,26 1400 TENSYN 2 3§
330 63 [12,5 x 25,0 0,06 0,100 0,90 1850 252E2 5 %
470 63 [16,5 x 22,0 0,07 0,080 0,72 2350 MZx<N g 3
680 63 [16,5 x 26,0 0,07 0,060 0,54 2 800 3 o
1000 63 [16,5 x 36,5 0,07 0,050 0,45 3280 R
1500 63 [18,0 x 36,5 0,08 0,046 0,41 3980

* |~ (Uberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerhohung von 3K
Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage
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Parameterabhangigkeiten von Typvertretern

Temperaturabhdngigkeit der Kapazitit C
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1,15

Co = C bei 20°C 100Hz
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Faktor C/Cy
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0,80

—o— EKLM 330 yF 35V
—a— EKLM 1000 pF 50 V
—— EKLM 220 pF 63 V
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Frequenzabhangigkeit der Kapazitat C

Co = C bei 20°C 100Hz
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Frequenzabhéngigkeit des Verlustfaktors tang
tan & = tan § bei 20°C 100Hz
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Temperaturabhiangigkeit des Ersatzserienwiderstandes ESR
ESR, = ESR bei 20°C 100Hz
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Frequenzabhiangigkeit des Ersatzserienwiderstand ESR
ESR( = ESR bei 20°C 100Hz
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[ T T ITTI
—o0— EKLM 330 yF 35V
0.9 —a— EKLM 1000 pF 50V_
' \\\\ —— EKLM 220 yF 63V
0,8
o ' \
[+4
'-:-6' \ )\\\ *\5\_‘
b N\ TG —
&L 06 ~_ e s e
\\\ T O— |
NN ¢
05 T~ >\O\ Ol
1] REREC)
~\\\~~
0,4
0,1 1 10 100
Frequenz [kHz]
Temperaturabhangigkeit des Scheinwiderstandes Z
ib Zy=Zbei 20°C 100kHz
I N A N
—0— EKLM 330 pF 35V
35 —
—&— EKLM 1000 yF 50 V
30 \\ —— EKLM 220 yF 63V |
g 25 \\\
S 20
& \
u \
15 \
10 \\
5 \
g |
-66 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125




FROLYT

I)

FR

({

OLYT

EKLM

Frequenzabhdngigkeit des Scheinwiderstandes Z
Zy=Zbei 20°C 100kHz
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IBRy = IBR bei 20°C, UN

Temperaturabhédngigkeit des Betriebsreststromes IBR
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UN = Betriebsspannung It. Datenblatt
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Alle in gedruckter Form gemachten Angaben bediirfen fiir ihre Rechtsverbindlichkeit im Sinne der §§ 463 und 480 || BGB der
ausdriicklichen schriftlichen Bestéatigung. Die angegebenen Daten verstehen sich daher ausschliefilich als Produktbeschreibung und

sind nicht als zugesicherte Eigenschaften aufzufassen
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