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‘?OLYT Radiale Aluminium-Elektrolytkondensatoren 105°C

Standard, Lebensdauer mindestens 1.000h bis 1.500h bei 105°C _

Nennspannungsbereich: 6,3V - 100V, Nennkapazitatsbereich: 0,47uF - 10.000uF
Abmessungen: & 8,7 x 12,7mm - & 16,5 x 36,5mm

RoHS konform

Sondertypen auf Anfrage

Spezifikation
Charakteristik
Temperaturbereich |- 40°C...+105°C
Nennspannung 6,3V...100V
Kapazitétstoleranz -10/ +50%, andere auf Anfrage (bei 20°C, 100Hz)
Abnahmereststrom I (1.:=0,0015-Cn-Un + 2pA oder 5pA, der groRere Wert gilt (. in uA, Cn=Nennkapazitat in pF,
Un=Nennspannung in V) (bei 20°C, 5 Minuten)
Verlustfaktor (tan 8) |Nennspannung 6,3V | 10V | 16V | 25V | 40V | 50V | 63V |100V
tan Smax 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |(bei 20°C,100Hz)
Wenn die Nennkapazitat 1.000uF Ubersteigt, +0,02 fiir jede weiteren 1.000uF
Niedertemperatur - Nennspannung 6,3V | 10V | 16V | 25V | 40V | 50V | 63V | 100V
Charakteristik Z(-40°C)/(20°C) 2 2 2 2 2 2 2 2
Zmax-Faktor (100Hz)

Lebensdauerpriifung |Die Kondensatoren liegen 1.000h - 1.500h bei 105°C an Nennspannung. Nach Abkihlung auf
20°C mussen folgende Spezifikationen eingehalten werden.

Kapazitdtsénderung AC/CO < +20%

Verlustfaktor (tan 3) Atan 3 < +200%

Abnahmereststrom (Ia) Ira = Grenzwert, es findet keine Reststromerhéhung statt
Spannungslose Die Kondensatoren lagern 1.000h bei 105°C. Nach Abkiihlung auf 20°C missen folgende
Lagerung Spezifikationswerte eingehalten werden.

Kapazitatsanderung AC/CO = +20%

Verlustfaktor (tan 3) Atan § < +200%

Abnahmereststrom (lr2) Ira £ +200%

Spitzenspannungstest|Die Kondensatoren werden bei 105°C 1.000 Zyklen jeweils 30 (+5)s liber einen
Schutzwiderstand (R=0,1/Cn) mit Spitzenspannung geladen und danach fiir 330s von der
Ladespannung getrennt (es findet eine Eigenentladung (iber den Ladewiderstand statt). Nach
Abkihlung auf 20°C miissen folgende Spezifikationswerte eingehalten werden.
Nennspannung (Un) 6,3V 10V 16V 25V 40V 50V 63V 100V
Spitzenspannung (Us)| 7,2V | 11,5V | 184V | 28,8V | 46V | 57,5V | 72,5V | 115V

Aussehen keine signifikante Zerstérung
Kapazitdtsanderung AC/CO = +10%
Verlustfaktor (tan 3) Atan & < Grenzwert
Abnahmereststrom (I:5) Ira £ Grenzwert
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FROLYT

Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, isoliert, gepolt, schaltfest

Lebensdauer mind. 1.000h bis 1.500h bei +105°C

Fachgrundspezifikation:
DIN EN 60384-1

D +01

@
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Rahmenspezifikation:
DIN EN 60384-4
ohne Gutebestatigung =
T LN Die Polaritdtskennzeichnung
Betriebstemperaturbereich: — ] erfolgt durch das Stempelbild.
-40°C...+105°C S SN B
S Die Kondensatoren kénnen
Klimakategorie: y { auch gegurtet geliefert werden.
40/105/56 " | (Ausfiihrungen auf Anfrage)
Kapazitétstoleranz: = e
-10% / +50% E '
(andere auf Anfrage, Bsp. +20%)
Spitzenspannung Us: ds (x) weitere Drahtlangen auf Anfrage
Us=1,15- Uy
(Vo)
Abnahmestrom Ia: =
gemessen an Uy bei +20°C =
Ira £ 0,0015 - Cn - Un + 2pA oder 5pA
(nach 5 Minuten, der grofRere Wert gilt)
Cnin pF
UninV
MaBtabelle (mm)
D 8,7 10,0 12,5 16,5
d Draht @ 0,6 0,6 0,8(%) 0,8
e 0,5 5,0 5,0 5,0 7,5
Lebensdauer mindestens
Umgebungstemperatur @ < 8,7 mm 2 10,0 mm @ 12,5 mm @ 16,5 mm
< +40°C 100.000h 100.000h 100.000h 150.000h
+85°C 4.000h 4.000h 4.000h 6.000h
+105°C 1.000h 1.000h 1.000h 1.500h
(*) 0,6 mm auf Anfrage
IAbmessungsiibersicht D x L
Nennkapazitat] Nennspannung Ux[V]
Cn [UF] 6,3 10 16 25 40 50 63 100
0,47 8,7x12,7
1,0 8,7x12,7 8,7x12,7
1,5 8,7x12,7 8,7 x12,7 8,7x12,7
2,2 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x127 8,7x12,7
3,3 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7 x12,7
4,7 8,7 x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7 x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7
6,8 8,7x12,7 8,7 x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7 x12,7
10 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7
15 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7 x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7
22 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7 x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 | 10,0x12,7
33 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 | 10,0x12,7 | 10,0x 16,5
47 8,7 x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7 x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 | 10,0x12,7 | 10,0x21,0
68 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 | 10,0x12,7 | 10,0x16,5 | 12,6 x21,0
100 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 | 10,0x12,7 | 10,0x16,5 | 10,0x21,0 | 12,5x25,0
150 8,7 x12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 | 10,0x12,7 | 10,0x16,5 | 10,0x21,0 | 125x21,0 | 16,5x26,0
220 8,7 x12,7 8,7x12,7 | 10,0x12,7 | 10,0x16,5 | 10,0x21,0 | 125x21,0 | 12,56x25,0 | 16,5x 30,0
330 10,0x12,7 | 10,0x16,5 | 10,0x16,5 | 10,0x21,0 | 125x21,0 | 12,5x25,0 | 16,5x26,0 | 16,5x 36,5
470 10,0x12,7 | 10,0x16,5 | 10,0x21,0 | 12,5x21,0 | 12,5x25,0 | 16,5x26,0 | 16,5x26,0 | 16,5x36,5
680 10,0x16,5 | 10,0x21,0 { 12,5x21,0 | 12,5x25,0 | 16,5x26,0 | 16,5x30,0 | 16,5x36,5 | 16,5x 36,5

2019-07

2




I)

FROLYT Lo il
EKM
Abmessungsiibersicht D x L
Nennkapazitat Nennspannung Un[V]
Cn [pF] 6,3 10 16 25 40 50 63 100
1.000 10,0x21,0 | 12,5x21,0 | 12,5x25,0 | 16,5x26,0 | 16,5x80,0 | 16,5x30,0 | 16,5x 36,5
1500 12,5x21,0 [ 125x250 | 16,5x26,0 | 16,5x30,0 | 16,5x36,5 | 16,5x 36,5
2200 12,5x25,0 | 16,5x26,0 | 16,5x26,0 | 165x36,5 | 16,5 x 36,5
3300 16,5x26,0 | 16,5x26,0 | 16,5x30,0 | 16,5x36,5
4700 16,5x30,0 | 16,5x36,5 | 16,5x36,5
6 800 16,5 x 30,0 | 16,5x 36,5
10 000 16,5 x 36,5
Technische Angaben (Einzelwerte)
Nenn- Nenn- Abmessung tan & ESR [Q] Z [Q] 10kHz I~ [mA]* Bestellangaben fir
kapazitat |spannung D x L [mm] 100Hz +20°C|{100Hz +20°C| +20°C -40°C 100Hz FROLYT Elektrolyt-
Cn [uF] Un [V] (max) (max) (max) (max) +105°C kondensatoren
10 6,3 8,7 x 12,7 0,25 39,79 22,00 | 360,00 42
15 6,3 8,7 x 12,7 0,25 26,53 14,67 | 240,00 52
22 6,3 8,7 x 12,7 0,25 18,09 10,00 163,64 63 £
33 6,3 8,7 x 12,7 0,25 12,06 6,67 109,09 77 £
47 6,3 8,7 x 12,7 0,25 8,47 4,68 76,60 91 i
68 6,3 8,7 x 12,7 0,25 5,85 3,24 52,94 110 =
100 6,3 8,7 x 12,7 0,25 3,98 2,20 36,00 133 £
150 6,3 8,7 x 12,7 0,25 2,65 1,47 24,00 163 g
220 6,3 8,7 x 12,7 0,25 1,81 1,00 16,36 198 2
330 6,3 | 10,0 x 12,7 0,25 1,21 0,67 10,91 256 <
470 6,3 | 10,0 x 12,7 0,25 0,85 0,47 7,66 305 £
680 6,3 | 10,0 x 165 0,25 0,59 0,32 5,29 395 E
1000 6,3 | 10,0 x 21,0 0,25 0,40 0,22 3,60 484 ©
1500 6,3 | 125 x 21,0 0,25 0,27 0,15 2,40 630 <
2 200 6,3 | 12,5 x 25,0 0,27 0,20 0,10 1,64 771 e
3300 6,3 | 16,5 x 26,0 0,29 0,14 0,07 1,09 986 =
4700 6,3 | 16,5 x 30,0 0,31 0,10 0,05 0,77 1146 N
6 800 6,3 | 16,5 x 30,0 0,35 0,08 0,05 0,53 1298 v
10 000 6,3 | 16,5 x 36,5 0,43 0,07 0,05 0,36 1519 = =
6,8 10 8,7 x 12,7 0,20 46,81 26,47 | 323,53 39 2 S
10 10 8,7 x 12,7 0,20 31,83 18,00 | 220,00 47 o 3 +
15 10 8,7 x 12,7 0,20 21,22 12,00 | 146,67 58 E T -
22 10 8,7 x 12,7 0,20 14,47 8,18 100,00 70 § 2 S
33 10 8,7 x 12,7 0,20 9,65 5,45 66,67 86 2 2 !
47 10 8,7 x 12,7 0,20 6,77 3,83 46,81 102 SnSc S
68 10 8,7 x 12,7 0,20 4,68 2,65 32,35 123 25§55 s
100 10 8,7 x 12,7 0,20 3,18 1,80 22,00 149 §e8E5 ¥
150 10 8,7 x 12,7 0,20 2,12 1,20 14,67 183 Ng 28
220 10 8,7 x 12,7 0,20 1,45 0,82 10,00 221 2em s 2
330 10 10,0 x 16,5 0,20 0,96 0,55 6,67 308 TERSE 2
470 10 10,0 x 16,5 0,20 0,68 0,38 4,68 367 5552 =
680 10 10,0 x 21,0 0,20 0,47 0,26 3,24 446 MExEN 2
1000 10 12,5 x 21,0 0,20 0,32 0,18 2,20 575 e s 5w Dh
1500 10 12,5 x 25,0 0,20 0,21 0,12 1,47 739
2 200 10 16,5 x 26,0 0,22 0,16 0,08 1,00 924
3300 10 16,5 x 26,0 0,24 0,12 0,05 0,67 1083
4700 10 16,5 x 36,5 0,26 0,09 0,05 0,47 1339
6 800 10 16,5 x 36,5 0,30 0,07 0,05 0,32 1 500

* I~ (Uberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerhéhung von 3K, Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage
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Technische Angaben (Einzelwerte)
Nenn- Nenn- Abmessung tan & ESR [Q] Z [Q] 10kHz I~ [mA]* Bestellangaben fiir
kapazitat |spannung DxL[mm] |'00Hz ¥20°C|100Hz +20°C| +20°C | -40°C 100Hz FROLYT Elektrolyt-
Cn [UF] Un [V] (max) (max) (max) (max) +105°C kondensatoren
4,7 16 8,7 x 12,7 0,16 54,18 27,66 361,70 36
6,8 16 8,7 x 12,7 0,16 37,45 19,12 250,00 43
10 16 8,7 x 12,7 0,16 25,46 13,00 170,00 53
15 16 8,7 x 12,7 0,16 16,98 8,67 113,33 65
22 16 8,7 x 12,7 0,16 11,57 5,91 77,27 78
33 16 8,7 x 12,7 0,16 7,72 3,94 51,52 96
47 16 8,7 x 12,7 0,16 5,42 2,77 36,17 114
68 16 8,7 x 12,7 0,16 3,74 1,91 25,00 137
100 16 8,7 x 12,7 0,16 2,55 1,30 17,00 167
150 16 8,7 x 12,7 0,16 1,70 0,87 11,33 204
220 16 10,0 x 12,7 0,16 1,16 0,59 7,73 261
330 16 10,0 x 16,5 0,16 0,77 0,39 5,15 344
470 16 10,0 x 21,0 0,16 0,54 0,28 3,62 414 E
680 16 12,5 x 21,0 0,16 0,37 0,19 2,50 530 o]
1000 16 12,5 x 25,0 0,16 0,25 0,13 1,70 675 ‘C’
1500 16 16,5 x 26,0 0,16 0,17 0,09 1,13 895 i)
2200 16 16,5 x 26,0 0,18 0,13 0,06 0,77 1021 <
3300 16 16,5 x 30,0 0,20 0,10 0,05 0,52 1196 2
4 700 16 16,5 x 36,5 0,22 0,07 0,05 0,36 1456 3
3,3 25 8,7 x 12,7 0,14 67,52 30,30 363,64 32 £
4,7 25 8,7 x 12,7 0,14 47,41 21,28 255,32 39 L%
6,8 25 8,7 x 12,7 0,14 32,77 14,71 176,47 46 ©
10 25 8,7 x 12,7 0,14 22,28 10,00 120,00 56 P
15 25 8,7 x 12,7 0,14 14,85 6,67 80,00 69 =
22 25 8,7 x 12,7 0,14 10,13 4,55 54,55 84 2
33 25 8,7 x 12,7 0,14 6,75 3,03 36,36 102 £
47 25 8,7 x 12,7 0,14 4,74 2,13 25,53 122 ‘?.
68 25 8,7 x 12,7 0,14 3,28 1,47 17,65 147 o =
100 25 8,7 x 12,7 0,14 2,23 1,00 12,00 178 2 g
150 25 10,0 x 12,7 0,14 1,49 0,67 8,00 230 > i 0
220 25 10,0 x 16,5 0,14 1,01 0,45 5,45 300 2 X =
330 25 10,0 x 21,0 0,14 0,68 0,30 3,64 371 s 2 &
470 25 12,5 x 21,0 0,14 0,47 0,21 2,55 471 g 3 L
680 25 12,56 x 25,0 0,14 0,33 0,15 1,76 595 € E c &
1000 25 16,5 x 26,0 0,14 0,22 0,10 1,20 781 % g g o N
1500 25 16,5 x 30,0 0,14 0,15 0,07 0,80 964 2605 E
2200 25 16,5 x 36,5 0,16 0,12 0,05 0,55 1168 N 2 gé E
3 300 25 16,5 x 36,5 0,18 0,09 0,05 0,36 1349 Q é;ﬁ 7 § %’_
2,2 40 8,7 x 12,7 0,12 86,81 36,36 454,55 29 oEN B % 2
3,3 40 8,7 x 12,7 0,12 57,87 24,24 303,03 35 25 %E -
4,7 40 8,7 x 12,7 0,12 40,64 17,02 212,77 42 MZX <IN %
6,8 40 8,7 x 12,7 0,12 28,09 11,76 147,06 50 « s e s @0
10 40 8,7 x 12,7 0,12 19,10 8,00 100,00 61
15 40 8,7 x 12,7 0,12 12,73 5,33 66,67 75
22 40 8,7 x 12,7 0,12 8,68 3,64 45,45 90
33 40 8,7 x 12,7 0,12 5,79 2,42 30,30 111
47 40 8,7 x 12,7 0,12 4,06 1,70 21,28 132
68 40 8,7 x 12,7 0,12 2,81 1,18 14,71 159
100 40 10,0 x 12,7 0,12 1,91 0,80 10,00 203
150 40 10,0 x 16,5 0,12 1,27 0,53 6,67 268
220 40 10,0 x 21,0 0,12 0,87 0,36 4,55 327
330 40 12,5 x 21,0 0,12 0,58 0,24 3,03 426
470 40 12,5 x 25,0 0,12 0,41 0,17 2,13 534
680 40 16,5 x 26,0 0,12 0,28 0,12 1,47 695
1000 40 16,5 x 30,0 0,12 0,19 0,08 1,00 850
1500 40 16,5 x 36,5 0,12 0,13 0,05 0,67 1114
2 200 40 16,5 x 36,5 0,14 0,10 0,05 0,45 1249

* |~ (Uberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerhéhung von 3K, Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage
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Technische Angaben (Einzelwerte)
Nenr_1-" Nenn- Abmessung tan & ESR [Q] Z [Q] 10kHz I~ [mA]* Bestellangaben fir
kapazitat | spannung DxL [mm] 100Hz +20°C|100Hz +20°C| +20°C - 40°C 100Hz FROLYT Elektrolyt-
Cn [uF] Un [V] (max) (max) (max) (max) +105°C kondensatoren
1,5 50 8,7 x 12,7 0,10 106,10 43,33 466,67 26
22 50 8,7 x 12,7 0,10 72,34 29,55 318,18 31
3.3 50 8,7 x 12,7 0,10 48,23 19,70 212,12 38
4,7 50 8,7 x 12,7 0,10 33,86 13,83 148,94 46
6.8 50 8,7 x 12,7 0,10 23,41 9,56 102,94 55
10 50 8,7 x 12,7 0,10 15,92 6,50 70,00 67
15 50 8,7 x 12,7 0,10 10,61 4,33 46,67 82
22 50 8,7 x 12,7 0,10 7,23 2,95 31,82 99
33 50 8,7 x 12,7 0,10 4,82 1,97 21,21 121
47 50 8,7 x 12,7 0,10 3,39 1,38 14,89 145
68 50 [10,0 x 12,7 0,10 2,34 0,96 10,29 183
100 50 [10,0 x 16,5 0,10 1,59 0,65 7,00 240
150 50 [10,0 x 21,0 0,10 1,06 0,43 4,67 296 E
220 50 [12,5 x 21,0 0,10 0,72 0,30 3,18 381 o}
330 50 [12,5 x 25,0 0,10 0,48 0,20 2,12 490 p!
470 50 [16,5 x 26,0 0,10 0,34 0,14 1,49 633 S
680 50 [16,5 x 30,0 0,10 0,23 0,10 1,03 768 <
1000 50 [16,5 x 30,0 0,10 0,16 0,07 0,70 931 S
1 500 50 [16,5 x 36,5 0,10 0,11 0,05 0,47 1220 3
1,0 63 8,7 x 12,7 0,08 127,32 60,00 560,00 24 '3
1,5 63 87 x 12,7 0,08 84,88 | 40,00 | 373,33 29 g
2.2 63 8,7 x 12,7 0,08 57,87 27,27 254,55 35 <
3,3 63 8,7 x 12,7 0,08 38,58 18,18 169,70 43 5
4,7 63 8,7 x 12,7 0,08 27,09 12,77 119,15 51 o
6,8 63 8,7 x 12,7 0,08 18,72 8,82 82,35 61 2
10 63 8,7 x 12,7 0,08 12,73 6,00 56,00 75 <
15 63 8,7 x 12,7 0,08 8,49 4,00 37,33 91 =
22 63 8,7 x 12,7 0,08 5,79 2.73 25,45 111 5 -
33 63 [10,0 x 12,7 0,08 3,86 1,82 16,97 143 o =
47 63 [10,0 x 12,7 0,08 2,71 1,28 11,91 171 > T i
68 63 [10,0 x 16,5 0,08 1,87 0,88 8,24 221 3 X =
100 63 [10,0 x 21,0 0,08 1,27 0,60 5,60 270 c g Q
150 63 [125 x 21,0 0,08 0,85 0,40 3,73 352 g 8 w
220 63 [12,5 x 25,0 0,08 0,58 0,27 2,55 448 e E_ g
330 63 16,5 x 26,0 0,08 0,39 0,18 1,70 593 ze£gg o
470 63 [16,5 x 26,0 0,08 0,27 0,13 1,19 708 2505 S
680 63 [16,5 x 36,5 0,08 0,19 0,09 0,82 918 =~ gg w
1000 63 [16,5 x 36,5 0,08 0,13 0,06 0,56 1114 o §3§ 28 2
0,47 100 8,7 x 12,7 0,07 237,04 85,11 | 1063,83 17 XN 2
1,0 100 8,7 x 12,7 0,07 111,41 40,00 500,00 25 352E¢ o
1,5 100 8,7 x 12,7 0,07 74,27 26,67 333,33 31 BZX<N g
2.2 100 8,7 x 12,7 0,07 50,64 18,18 227,27 37 oy
3,3 100 87 x 12,7 0,07 33,76 12,12 151,52 46 ceeee
4.7 100 8,7 x 12,7 0,07 23,70 8,51 106,38 55
6,8 100 8,7 x 12,7 0,07 16,38 5,88 73,53 66
10 100 8,7 x 12,7 0,07 11,14 4,00 50,00 80
15 100 8,7 x 12,7 0,07 7,43 2,67 33,33 98
22 100 [10,0 x 12,7 0,07 5,06 1,82 22,73 125
33 100 [10,0 x 16,5 0,07 3,38 1,21 15,15 164
47 100 [10,0 x 21,0 0,07 2,37 0,85 10,64 198
68 100 [12,5 x 21,0 0,07 1,64 0,59 7,35 253
100 100 [12,5 x 25,0 0,07 1,11 0,40 5,00 323
150 100 [16,5 x 26,0 0,07 0,74 0,27 3,33 428
220 100  [16,5 x 30,0 0,07 0,51 0,18 220 522
330 100 [16,5 x 36,5 0,07 0,34 0,12 1,52 684
470 100 [16,5 x 365 0,07 0,24 0,09 1,06 816
680 100 [16,5 x 36,5 0,07 0,16 0,06 0,74 982

* |~ (Uberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerhohung von 3K, Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage

Alle in gedruckter Form gemachten Angaben bedirfen fiir ihnre Rechtsverbindlichkeit im Sinne der §§ 463 und 480 1| BGB der
ausdricklichen schriftlichen Bestatigung. Die angegebenen Daten verstehen sich daher ausschlieRlich als Produktbeschreibung
und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften aufzufassen.
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