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Radiale Aluminium-Elektrolytkondensatoren

bipolar 105°C

EKMU

ungepolt (bipolar), Leben
Nennspannungsbereich:

sdauer mindestens 1.000h bis 1.500h bei 105°C
6,3V - 100V, Nennkapazitatsbereich: 1,5uF — 3.300uF

Abmessungen: @ 8,7 x 12,7mm - & 16,5 x 36,5mm

RoHS konform
Sondertypen auf Anfrage

Spezifikation

Charakteristik

Temperaturbereich

- 40°C...+105°C

Nennspannung

6,3V...100V

Kapazititstoleranz

-10/ +50%, andere auf Anfrage (bei 20°C, 100Hz)

Abnahmereststrom I,

1:=0,025-Cn-Un oder 5pA bei Cy - Un < 1.000, der groRere Wert gilt
1::=0,015-Cn-Un + 10pA bei Cy - Uy > 1.000
(Ira in pA, Cn=Nennkapazitét in yF, Uy=Nennspannung in V)

(bei 20°C, 5 Minuten,
gilt in beide Richtungen)

Verlustfaktor (tan 8) |Nennspannung | 6,3V | 10V | 16V | 25V | 40V | 50V | 63V | 100V

tan Smax 0,25 (0,20 (0,16 | 0,14 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 (bei 20°C,100Hz)
Niedertemperatur - Nennspannung | 6,3V | 10V | 16V | 25V | 40V | 50V | 63V | 100V
Charakteristik Z(-40°C)/(20°C) 2 2 2 2 2 2 2 2
Zmax-Faktor (100Hz)
Lebensdauerpriifung [Die Kondensatoren liegen 1.000h - 1.500h bei 105°C an Nennspannung. Nach Abkuhlung auf

20°C mussen folgende Spezifikationen eingehalten werden.

Kapazitatsanderung AC/CO < +20%

Verlustfaktor (tan 3) Atan & < +200%

Abnahmereststrom (Ia) I-a < Grenzwert, es findet keine Reststromerhdhung statt

Spannungslose
Lagerung

Die Kondensatoren lagern 1.000h bei 105°C. Nach Abkiihlung auf 20°C missen folgende
Spezifikationswerte eingehalten werden.

Kapazitatsanderung AC/CO < +20%
Verlustfaktor (tan 3) Atan § < +200%
Abnahmereststrom (1) lra < +200%

Spitzenspannungstest

Die Kondensatoren werden bei 105°C 1.000 Zyklen jeweils 30 (£5)s Uber einen
Schutzwiderstand (R=0,1/Cn) mit Spitzenspannung geladen und danach fiir 330s von der
Ladespannung getrennt (es findet eine Eigenentladung Giber den Ladewiderstand statt). Nach
Abkiihlung auf 20°C missen folgende Spezifikationswerte eingehalten werden.

Nennspannung (Un) 6,3V | 10V | 16V | 25V 40V 50V 63V 100V
Spitzenspannung (Us) 7,2V _|11,5V] 18,4V | 28,8V | 46V 57,5V | 72,5V | 115V
Aussehen keine signifikante Zerstérung

Kapazitdtsanderung AC/CO = +10%

Verlustfaktor (tan 3) Atan 5 < Grenzwert

Abnahmereststrom (I:5) Ira < Grenzwert
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Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, isoliert, ungepolt, schaltfest,
Lebensdauer mind. 1.000h bis 1.500h bei +105°C

Fachgrundspezifikation:

DIN EN 60384-1

Rahmenspezifikation:
DIN EN 60384-4
ohne Giitebestatigung

Betriebstemperaturbereich:

-40°C...+105°C

0 +0,1
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Die Kondensatoren kénnen
auch gegurtet geliefert werden.
(Ausfiihrungen auf Anfrage)

Klimakategorie: i
40/105/56 (-
o)
Kapazititstoleranz: = l e e
-10/ +50% =
(andere auf Anfrage, Bsp. +20%)
Spitzanspansiung Us: ds (x) weitere Drahtlangen auf Anfrage
Us =1,15- Uy
(¥a)
£
S
MaRtabelle (mm)
D 8,7 10,0 12,5 16,5
d4 Draht @ 0,6 0,6 0,8(%) 0,8
e 0,5 5,0 5,0 5,0 7.5
Lebensdauer mindestens
.Umebungstemperatur 2<12,5mm @ 16,5 mm
< +40°C 100.000h 150.000h
+85°C 4.000h 6.000h
+105°C 1.000h 1.500h
(*) 0,6 mm auf Anfrage
IAbmessungsiibersicht D x L
Nennkapazitat Nennspannung Un [V]
Cn [uF] 6,3 10 16 25 40 50 63 100
1,5 8,7x12,7| 87x12,7| 87x127
2,2 8,7x12,7| 87x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7
3,3 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 87x12,7| 8,7x12,7
4,7 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 87x12,7| 8,7x12,7
6,8 8,7x12,7| 87x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x127
10 87x12,7| 87x12,7| 87x127| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 87x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7
15 87x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7|10,0x12,7
22 87x12,7| 87x127| 87x127| 8,7x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7]10,0x12,7 | 10,0x21,0
33 87x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7|10,0x12,7|10,0x12,7|10,0x12,7 [ 10,0x16,5| 12,5x21,0
47 87x12,7| 8,7x12,7| 8,7x12,7|10,0x12,7|10,0x16,5] 10,0x16,5 | 10,0x21,0 | 12,5x21,0
68 8,7x12,7| 8,7x12,7|10,0x12,7 (10,0x16,5| 10,0x21,0|12,5x21,0] 12,5x25,0 | 12,5 x25,0
100 8,7x12,7| 8,7x12,7]110,0x12,7|10,0x16,5[12,5x21,0]12,5x25,0 | 12,5x30,0 | 16,5x26,0
150 10,0x 12,7 | 10,0x 12,7 | 10,0x 16,5 |12,5x21,0| 12,5x25,0 | 12,56 x 30,0 | 16,5x 26,0 | 16,5 x 30,0
220 10,0x12,7 | 10,0x 16,5 | 10,0 x21,0 [12,5x25,0| 12,5x 30,0 | 16,5x26,0 | 16,5x 30,0 | 16,5x 36,5
330 10,0x 16,5 10,0x21,0 | 12,5x21,0|12,5x30,0{ 16,5x26,0 | 16,5x 30,0 | 16,5 x 36,5
470 10,0x21,0 1 12,5x21,0 | 12,5x25,0 | 16,5x26,0| 16,5x 36,5 | 16,5x 36,5
680 12,5x21,0 { 12,5x 25,0 | 16,5 x 26,0 | 16,5 x 30,0 | 16,5 x 36,5
1000 12,5 x 30,0 | 16,5x22,0 | 16,5x 30,0 | 16,5 x 36,5
1500 16,5 x26,0 | 16,5x 30,0 | 16,5 x 36,5
2200 16,5 x 30,0 | 16,5 x 36,5
3 300 16,5 x 36,5
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Technische Angaben (Einzelwerte)
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Nenn- Nenn- tan 6 ESR [Q Z[Q I~ [mA]* . Bestellangaben fiir
kapazitat |spannung %b)':’fs[rs:;? 100Hz +20°C| 100Hz +[23°C 10kHz[+%O°C 100Hz Gef’é"]cm FROLYT IgEIektront-
CnIUF] | UnVI (max) (max) (max) +105°C | +85°C kondensatoren
10 6,3 8,7 x 12,7 0,25 39,79 22,00 42 63 1,2
15 6,3 8,7 x 12,7 0,25 26,53 14,67 52 77 1,2
22 6,3 8,7 x 12,7 0,25 18,09 10,00 63 94 1,2
33 6,3 8,7 x 12,7 0,25 12,06 6,67 77 | 115 1,2
47 6,3 8,7 x 12,7 0,25 8,47 4,68 97 | 160 1,2
68 6,3 8,7 x 12,7 0,25 5,85 3,24 118 | 197 1,2
100 6,3 8,7 x 12,7 0,25 3,98 2,20 143 | 240 1,2
150 6,3 | 10,0 x 12,7 0,25 2,65 1,47 182 | 303 1,5
220 6,3 | 10,0 x 12,7 0,25 1,81 1,00 225 | 382 1,5
330 6,3 | 10,0 x 16,5 0,25 1,21 0,66 293 | 490 2,0
470 6,3 | 10,0 x 21,0 0,25 0,85 0,47 348 | 590 25 €
680 6,3 | 12,5 x 21,0 0,25 0,59 0,32 458 | 763 3,0 £
1.000 6,3 | 12,5 x 30,0 0,25 0,40 0,22 580 | 980 5,4 <
1500 6,3 | 16,5 x 26,0 0,25 0,27 0,15 745 [ 1242 8,5 <
2 200 6,3 | 16,5 x 30,0 0,25 0,18 0,10 927 |1570 | 10,0 £
3300 6,3 | 16,5 x 36,5 0,25 0,12 0,07 1145 [1717 | 12,0 5
68 10 8,7 x 12,7 0,20 46,81 26,47 39 58 1,2 2
10 10 8,7 x 12,7 0,20 31,83 18,00 47 71 1,2 £
15 10 8,7 x 12,7 0,20 21,22 12,00 58 87 1,2 E
22 10 8,7 x 12,7 0,20 14,47 8,18 70 | 105 1,2 ~
33 10 8,7 x 12,7 0,20 9,65 5,45 86 | 128 1,2 x
47 10 8,7 x 12,7 0,20 6,77 3,83 110 | 187 1,2 5
68 10 8.7 x 12,7 0,20 4,68 2,65 132 | 220 1,2 S
100 10 8,7 x 12,7 0,20 3,18 1,80 160 | 272 1,2 . =)
150 10 10,0 x 12,7 0,20 2,12 1,20 210 | 350 1,5 8 *
220 10 10,0 x 16,5 0,20 1,45 0,82 267 | 453 2,0 > T S
330 10 10,0 x 21,0 0,20 0,96 0,55 326 | 554 2,5 5 % n
470 10 12,56 x 21,0 0,20 0,68 0,38 418 | 710 3.8 cE & &
680 10 12,5 x 25,0 0,20 0,47 0,26 530 | 883 4,5 g ° =
1.000 10 16,5 x 22,0 0,20 0,32 0,18 652 | 1108 5,0 E E_ 3
1500 10 16,5 x 30,0 0,20 0,21 0,12 832 (1386 | 10,0 =2cEL 2
2200 10 16,5 x_36,5 0,20 0,14 008 11077 1830 | 12,0 5825 ¥
47] 16 8,7 x 12,7 0,16 54,18 27,66 36 54 1,2 Rs23 3
68| 16 8,7 x 12,7 0,16 37,45 19,12 43 65 12 | 2 §g 28 @
10 16 8,7 x 12,7 0,16 25,46 13,00 53 79 12 |Ecs8s
15 16 8,7 x 12,7 0,16 16,98 8,67 65 97 12 | 82S8R 3
22 16 8,7 x 12,7 0,16 11,57 5,91 84 | 143 1,2 2
33 16 8,7 x 12,7 0,16 7,72 3,94 102 | 173 12 | #ress d
47 16 8,7 x 12,7 0,16 5,42 2,77 122 | 207 1,2
68 16 10,0 x 12,7 0,16 3,74 1,91 154 | 257 1,5
100 16 10,0 x 12,7 0,16 2,55 1,30 190 | 323 1,5
150 16 10,0 x 16,5 0,16 1,70 0,87 240 | 400 2,0
220 16 10,0 x 21,0 0,16 1,16 0,59 298 | 490 25
330 16 12,5 x 21,0 0,16 0,77 0,39 393 | 668 3,0
470 16 12,56 x 25,0 0,16 0,54 0,28 488 | 829 45
680 16 16,5 x 26,0 0,16 0,37 0,19 618 | 1030 8,5
1.000 16 16,5 x 30,0 0,16 0,25 0,13 771 1310 | 10,0
1500 16 16,5 x 36,5 0,16 0,17 0,09 965 | 1447 | 12,0

I~ (Uberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerh6hung von 3K, Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage
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Technische Angaben (Einzelwerte)
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Nenn- Nenn- tan & ESR [Q] Z[Q] I~ [mA]* ; Bestellangaben fiir
kapazitit |spannung %b;“fslf:rg? 100Hz +20°C| 100Hz +20°C | 10kHz +20°C 100Hz Gef’é"]"ht FROLYT Elektrolyt-
Cn [UF] Un [V] (max) (max) (max) +105°C| +85°C kondensatoren
33[ 25 8.7 x 12,7 0,14 67,52 30,30 32 49 1,2
47| 25 8,7 x 12,7 0,14 47 41 21,28 39 58 1,2
6,8 25 8,7 x 12,7 0,14 32,77 14,71 46 70 1,2
10 25 8,7 x 12,7 0,14 22,28 10,00 60 | 102 1,2
15 25 8,7 x 12,7 0,14 14,85 6,67 74 | 123 1,2
22 25 8,7 x 12,7 0,14 10,13 4,55 89 | 151 1,2
33 25 10,0 x 12,7 0,14 6,75 3,03 117 | 198 15
47 25 10,0 x 12,7 0,14 4,74 2,13 139 | 236 1,5
68 25 10,0 x 16,5 0,14 3,28 1,47 174 | 290 2,0
100 25 10,0 x 16,5 0,14 2,23 1,00 215 | 365 2,0 S
150 25 12,56 x 21,0 0,14 1,49 0,67 282 | 470 3.0 5
220 25 12,5 x 25,0 0,14 1,01 0,45 357 | 606 45 <
330 25 12,6 x 30,0 0,14 0,68 0,30 403 | 715 5,4 15
470 25 16,56 x 26,0 0,14 0,47 0,21 573 | 974 8,5 =
680 25 16,5 x 30,0 0,14 0,33 0,15 722 [1200 | 10,0 s
1000 25 16,5 X 36,5 0,14 0,22 0,10 889 | 1510 | 12,0 2
22 40 8,7 x 12,7 0,12 86,81 36,36 29 43 1,2 €]
33| 40 8,7 x 12,7 0,12 57,87 24,24 35 52 1,2 £
47 40 8,7 x 12,7 0,12 40,64 17,02 42 63 1,2 N
6,8 40 8,7 x 12,7 0,12 28,09 11,76 50 75 1,2 pal
10 40 8,7 x 12,7 0,12 19,10 8,00 61 91 1,2 ~
15 40 8,7 x 12,7 0,12 12,73 5,33 75 | 112 1,2 |
22 40 8,7 x 12,7 0,12 8,68 3,64 90 | 135 1,2 8
33 40 10,0 x 12,7 0,12 5,79 2,42 17 | 175 15 ™ o
47 40 10,0 x 16,5 0,12 4,06 1,70 150 | 225 2,0 2 S
68 40 10,0 x 21,0 0,12 2,81 1,18 202 | 336 25 o 9 %
100 40 12,5 x 21,0 0,12 1,91 0,80 249 | 423 338 3 % >
150 40 12,56 x 25,0 0,12 1,27 0,53 320 | 533 4,5 E 2 2
220 40 12,56 x 30,0 0,12 0,87 0,36 394 | 669 54 3 o L
330 40 16,56 x 26,0 0,12 0,58 0,24 516 | 877 8,5 E E_ g
470 40 16,56 X 36,5 0,12 0,41 0,17 651 | 1106 | 12,0 z55% 2
680 40 16,5 x 36,5 0,12 0,28 0,12 750 |[1125 | 12,0 5885 %
15[ 50 8,7 x 12,7 0,11 116,71 43,33 25 37 1,2 Ngog U
22| 50 8,7 x 12,7 0,11 79,58 29,55 30 %5 | 12 |egemzs 2
3,3 50 8,7 x 12,7 0,11 53,05 19,70 37 55 12 |23y 2
47| 50 8,7 x 12,7 0,11 37,25 13,83 44 65 12 | 258528 =
68| 50 87 x 12,7 0,11 25,75 9,56 52 79 12 | ®@2X<N 2
10 50 8,7 x 12,7 0,11 17,51 6,50 64 95 772 .
15 50 8,7 x 12,7 0,11 11,67 4,33 78 | 117 1,2
22 50 8,7 x 12,7 0,11 7,96 2,95 94 | 141 1,2
33 50 10,0 x 12,7 0,11 5,31 1,97 122 | 183 15
47 50 10,0 x 16,5 0,11 3,72 1,38 157 | 235 2,0
68 50 12,56 x 21,0 0,11 2,57 0,96 222 | 370 3,8
100 50 12,56 x 25,0 0,11 1,75 0,65 282 | 470 4,5
150 50 12,56 x 30,0 0,11 1,17 0,43 365 | 610 54
220 50 16,5 x 26,0 0,11 0,80 0,30 455 | 758 8,5
330 50 16,5 x 30,0 0,11 0,53 0,20 560 | 933 | 10,0
470 50 16,5 X 36,5 0,11 0,37 0,14 651 | 977 | 12,0

* |~ (liberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerhhung von 3K, Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage
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Nenn- Nenn- tan & ESR [Q] Z[Q] I~ [mA]* . Bestellangaben fiir
Kapazitit |spannung %b;"fs[sm”n':? 100Hz +20°C| 100Hz +20°C | 10kHz +20°C 100Hz Geeg']cm FROLYT Elektrolyt-
Cn [pF] Un [V] (max) (max) (max) +105°C| +85°C kondensatoren
15 63 8,7 x 12,7 0,10 106,10 40,00 26 39 1,2
2,2 63 8,7 x 12,7 0,10 72,34 27,27 33 56 1,2
33 63 8,7 x 12,7 0,10 48,23 18,18 41 69 1,2
4.7 63 8,7 x 12,7 0,10 33,86 12,77 49 83 1,2
6,8 63 8,7 x 12,7 0,10 23,41 8,82 60 100 1,2 g
10 63 8,7 x 12,7 0,10 15,92 6,00 71 120 1,2 £
15 63 8,7 x 12,7 0,10 10,61 4,00 91 152 1,2 N
22 63 | 10,0 x 12,7 0,10 7,23 2,73 113 | 192 15 ><
33 63 | 10,0 x 16,5 0,10 4,82 1,82 146 | 248 2,0 =
47 63 | 10,0 x 21,0 0,10 3,39 1,28 174 | 295 25 S
68 63 | 12,5 x 250 0,10 2,34 0,88 228 | 380 45 3
100 63 | 12,5 x 30,0 0,10 1,59 0,60 291 490 5.4 *
150 63 | 16,5 x 26,0 0,10 1,06 0,40 372 | 620 8,5 = S
220 63 | 16,5 x 30,0 0,10 0,72 0,27 463 | 787 | 10,0 =2 -
330 63 | 16,5 x 365 0,10 0,48 0,18 572 | 858 | 12,0 o T ©
1,5 100 8,7 x 12,7 0,09 95,49 26,67 27 41 1,2 3 % w
2.2 100 8,7 x 12,7 0,09 65,11 18,18 32 53 1,2 S 9 &
3,3 100 8,7 x 12,7 0,09 43,41 12,12 40 67 1.2 g o =
4,7 100 8,7 x 12,7 0,09 30,48 8,51 48 80 1,2 g N E_ =
6,8 100 8,7 x 12,7 0,09 21,06 5,88 58 98 1,2 zc£8 W
10 100 8,7 x 12,7 0,09 14,32 4,00 72 120 1,2 0S5 %
15 100 | 10,0 x 12,7 0,09 9,55 2,67 92 154 1,5 N2 28 &
22 100 | 10,0 x 21,0 0,09 6,51 1,82 118 | 198 20 | o525 8
33 100 | 12,5 x 21,0 0,09 4,34 1,21 146 | 243 38 |38 88 3T
47 100 | 12,5 x 21,0 0,09 3,05 0,85 168 | 282 38 | 358E¢2 @
68 100 | 12,5 x 25,0 0,09 211 0,59 202 | 338 45 | MZX <N o
100 100 | 16,5 x 26,0 0,09 1,43 0,40 262 | 442 8,5
150 100 | 16,5 x 30,0 0,09 0,95 0,27 358 | 620 | 100 | * ** *°
220 100 | 16,5 x 36,5 0,09 0,65 0,18 493 | 739 | 12,0

* I~ (Uberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerh6hung von 3K, Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage

Alle in gedruckter Form gemachten Angaben bedirfen fir ihre Rechtsverbindlichkeit im Sinne der §§ 463 und 480 || BGB der
ausdriicklichen schriftlichen Bestatigung. Die angegebenen Daten verstehen sich daher ausschliefilich als Produktbeschreibung
und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften aufzufassen.
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