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Radiale Aluminium-Elektrolytkondensatoren

niedriger ESR / Z, 105°C

ERF

besonders niedriger ESR / Z, Lebensdauer mindestens 2.500h bis 10.000h bei 105°C

Nennspannungsbereich:

6,3V - 100V, Nennkapazitatsbereich: 0,47uF - 22.000uF

Abmessungen: @ 5,5 x 12,0mm - @ 18,0 x 36,5mm

RoHS konform

Sondertypen auf Anfrage

Spezifikation

Charakteristik

Temperaturbereich

- 55°C...+105°C

Nennspannung

6,3V...100V

Kapazititstoleranz

+20%, andere auf Anfrage (bei 20°C, 100Hz)

Abnahmereststrom I,

1,=0,002-Cn-Un + 3pA, (Ira in pA, Chn=Nennkapazitét in yF, Ux=Nennspannung in V)
(bei 20°C, nach 5 Minuten)

Verlustfaktor (tan 3)

Nennspannung | 6,3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V | (bei20°C, 100Hz)

tan Smax 0191]0,19 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,07

Wenn die Nennkapazitat 1.000uF Ubersteigt, +0,02 fiir jede weiteren 1.000uF

Niedertemperatur - Nennspannung | 6,3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V

Charakteristik Z(-40°C)/(20°C) 2 2 2 2 2 2 2 2

Zmax-Faktor (100Hz)
Lebensdauerpriifung [Die Kondensatoren liegen 2.500h - 10.000h bei 105°C an Nennspannung. Nach Abkiihlung

auf 20°C miissen folgende Spezifikationen eingehalten werden.

Kapazitdtsanderung AC/CO = +20%

Verlustfaktor (tan 8) Atan 3 < +200%

Abnahmereststrom (I;a) Ira < Grenzwert, es findet keine Reststromerh6hung statt

Spannungslose
Lagerung

Die Kondensatoren lagern 1.000h bei 105°C. Nach Abkihlung auf 20°C miissen folgende
Spezifikationen eingehalten werden.

Kapazitdtsanderung AC/CO < +20%

Verlustfaktor (tan 8) Atan & < +200%

Abnahmereststrom (l2) Ira < +200%

Spitzenspannungstest

Die Kondensatoren werden bei 105°C 1.000 Zyklen jeweils 30 (+5)s Uber einen
Schutzwiderstand (R=0,1/Cy) mit Spitzenspannung geladen und danach fiir 330s von der
Ladespannung getrennt (es findet eine Eigenentladung Uiber den Ladewiderstand statt). Nach
Abkuhlung auf 20°C missen folgende Spezifikationen eingehalten werden.

Nennspannung (Un) 6,3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V _| 100V
Spitzenspannung (Us) 7,2V | 11,6V | 18,4V | 28,8V | 40,3V | 67,5V | 72,5V | 115V
Aussehen keine signifikante Zerstérung

Kapazitdtsédnderung AC/CO = £10%

Verlustfaktor (tan 3) tan 3 < Grenzwert

Abnahmereststrom (Ia) Ira < Grenzwert
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Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, kleine Scheinwiderstandswerte,
kleine Abmessungen, isoliert, gepolt, schaltfest
Lebensdauer mind. 2.500h bis 10.000h bei +105°C

£

ERF

Die Baureihe ERF ist universell einsetzbar,
wo hohe Frequenzen, niedrige Scheinwider-
standswerte (auch bei tiefen Temperaturen),
hohe Wechselstrombelastung bei kleinen
Abmessungen und langer Lebensdauer

0 +01

gefragt ist. - =

5 i
Fachgrundspezifikation: . :L Die Polaritatskennzeichnung
DIN EN 60384-1 o — 1 ( ~=| erfolgtdurch das Stempelbild.

Rahmenspezifikation:
DIN EN 60384-4
ohne Gutebestadtigung

| Die Kondensatoren kdnnen
auch gegurtet geliefert werden.
(Ausfiihrungen auf Anfrage)

min. 15

Betriebstemperaturbereich:
-55°C...+105°C

T d, (°)@5,5und @6,8 = L-0,5; ©18,0 =L +1
Klimakategorie: (x) weitere Drahtlangen auf Anfrage
55/105/56
n
Kapazititstoleranz: =
+20%
Spitzenspannung Us: Maftabelle (mm)
Us=1,15" Uy D 5,5 6,8 8,7 10,0 12,5 16,5 18,0
d; Draht @ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8() 08 0,8
Abnahmereststrom Ira: e 0,5 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 7.5 7,5
gemessen an Uy bei +20°C
lra 0,006 - Cn - Un + 3pA Lebensdauer mindestens
(Richtwert nach 1 Minute) Umgebungstemperatur @s87mm __ @100mm__ @125mm__ @ 165mm & 18,0 mm
:ﬁascr?g%r;u?gﬁ)w ¥ 3pA < +40°C 250.000h____300.000h __ 500.000h __ 800.000h _1.000.000h
(Cxin WF, Unin V) +85°C 10.000h 12.000h 20.000h 32.000h 40.000h
’ +105°C 2.500h 3.000h 5.000h 8.000h 10.000h
(*) 0,6 mm auf Anfrage
Abmessungsiibersicht D x L
Nennkapazitét] Nennspannung Un[V]
Cn [pF] 6,3 10 16 25 35 50 63 100
0,47 55x12,0 55x12,0 55x12,0
1,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0 5,5x12,0
1,5 55x12,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0
2,2 55x12,0 55x12,0 55x12,0 5,56x12,0 55x12,0 55x12,0
3,3 55x12,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0
4,7 55x12,0 55x12,0 5,5x12,0 55x12,0 56x12,0 55x12,0 5,5x12,0 5,56x12,0
6,8 5,5x12,0 55x12,0 5,5x12,0 55x12,0 5,5x12,0 55x12,0 55x12,0 6,8x12,5
10 55x12,0 55x12,0 5,5x12,0 55x12,0 5,5x12,0 55x12,0 55x12,0 6,8x12,5
15 55x12,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0 5,56x12,0 55x12,0 55x12,0 6,8x12,5
22 55x12,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0 5,5x12,0 6,8x12,5 8,7 x12,7
33 55x12,0 55x12,0 55x12,0 55x12,0 5,5x12,0 6,8 x12,5 6,8x12,5 | 10,0x12,7
47 55x12,0 55x12,0 5,5x12,0 55x12,0 6,8x12,5 6,8x12,5 8,7x12,7 | 10,0x16,5
68 55x12,0 556x12,0 5,5x12,0 55x12,0 6,8x12,5 6,8x12,5 8,7x12,7 | 10,0x21,0
100 55x12,0 55x12,0 6,8x12,5 6,8x12,5 8,7x12,7 8,7x12,7 | 10,0x12,7 | 12,5x21,0
150 55x12,0 5,5x12,0 6,8x12,5 6,8x12,5 8,7x12,7 | 10,0x12,7| 10,0x16,5| 12,5x25,0
220 6,8 x12,5 6,8x12,5 8,7x12,7 8,7x12,7 | 10,0x12,7 ]| 10,0x16,5| 10,0x21,0| 16,5x26,0
330 8,7x12,7 8,7 x12,7 8,7x12,7| 100x12,7| 10,0x16,5| 10,0x210| 125x21,0| 16,5x26,0
470 8,7x12,7 8,7x12,7 | 10,0x12,7| 10,0x16,5| 10,0x21,0 | 125x21,0| 12,5x25,0| 16,5x30,0
680 10,0x12,7 | 10,0x12,7| 10,0x16,5| 10,0x210| 12,5x21,0] 16,5x22,0| 16,5x26,0 | 18,0x 30,0
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Abmessungsiibersicht D x L
Nennkapazitat| Nennspannung Un [V]

Cn [UF] 6,3 10 16 25 35 50 63 100
1000 10,0x16,5| 10,0x16,5| 10,0x21,0 | 12,5x21,0 | 12,5x250 | 16,5x26,0 | 16,5x30,0 | 18,0x36,5
1500 10,0x21,0 | 10,0x210| 12,5x250| 16,5x26,0 | 16,5x26,0 | 16,5x30,0 | 18,0x30,0
2200 12,5x210 | 1265x210| 125x250| 16,5x26,0 | 16,5x30,0 | 16,5x36,5 | 18,0x36,5
3 300 12,56x250 | 12,56x250| 16,5x26,0 | 16,5x30,0| 16,5x36,5| 18,0x36,5
4700 16,5x22,0 | 16,5x26,0| 16,5x30,0 | 16,5x36,5| 18,0x36,5
6 800 16,5x26,0 | 16,5x30,0 | 16,5x36,5| 18,0x36,5

10 000 16,5x36,5| 16,5x36,5| 18,0x30,0

15 000 18,0 x30,0 | 18,0x36,5

22 000 18,0 x 36,5

Technische Angaben (Einzelwerte):
Nenn- Nenn- Abmessung tan & Z [Q] 100kHz I~ [mA]* Bestellangaben fiir
kapazitdt |spannung| D xL[mm] [100Hz +20°C| +20°C -10°C -40°C 100kHz FROLYT Elektrolyt-
Cn [uF] Un [V] (max) (max) (max) (max) +105°C kondensatoren
4,7 6,3 55 x 12,0 0,19 2,900 8,70 34,80 140
6,8 6,3 55 x 12,0 0,19 2,700 8,10 32,40 145
10 6,3 55 x 12,0 0,19 2,500 7,50 30,00 150
15 6,3 55 x 12,0 0,19 2,300 6,90 27,60 155
22 6,3 55 x 12,0 0,19 2,100 6,30 25,20 160
33 6,3 55 x 12,0 0,19 1,900 5,70 22,80 165
47 6,3 55 x 12,0 0,19 1,700 5,10 20,40 170
68 6,3 55 x 12,0 0,19 1,500 4,50 18,00 175

100 6,3 55 x 12,0 0,19 1,300 3,90 16,00 180
150 6,3 55 x 12,0 0,19 0,900 2,70 11,00 240
220 6,3 6,8 x 12,5 0,19 0,600 1,80 6,60 290
330 6,3 8,7 x 12,7 0,19 0,450 1,35 4,95 397
470 6,3 8,7 x 12,7 0,19 0,350 1,05 4,00 470
680 6,3 10,0 x 12,7 0,19 0,250 0,78 3,10 550

1000 6,3 10,0 x 16,5 0,19 0,190 0,57 2,10 647

1500 6,3 10,0 x 21,0 0,19 0,140 0,42 1,55 830

2 200 6,3 12,5 x 21,0 0,21 0,095 0,28 1,05 1032 £

3 300 6,3 12,5 x 25,0 0,23 0,070 0,21 0,77 1190 L‘E)

4700 6,3 16,5 x 22,0 0,25 0,060 0,18 0,54 1375 <

6 800 6,3 16,5 x 26,0 0,29 0,048 0,14 0,40 1 660 s

10 000 6,3 16,5 x 36,5 0,43 0,040 0,13 0,35 2 011 g

15 000 6,3 18,0 x 30,0 0,45 0,034 0,10 0,26 2 350 S

22 000 6,3 18,0 x 36,5 0,50 0,032 0,08 0,20 2 480 3
3,3 10 55 x 12,0 0,19 2,900 8,70 34,80 145 <
4,7 10 55 x 12,0 0,19 2,500 7,50 30,00 150 E
6,8 10 55 x 12,0 0,19 2,250 6,75 27,00 155 g.
10 10 55 x 12,0 0,19 2,000 6,00 24,00 160 ~
15 10 55 x 12,0 0,19 1,800 5,40 21,60 165 ;
22 10 55 x 12,0 0,19 1,300 3,90 14,30 170 =3
33 10 55 x 12,0 0,19 1,300 3,90 16,00 175 ey o8
47 10 55 x 12,0 0,19 1,300 3,90 16,00 180 2 )
68 10 55 x 12,0 0,19 1,300 3,90 16,00 185 > < N

100 10 55 x 12,0 0,19 1,300 3,90 16,00 200 2 X S
150 10 55 x 12,0 0,19 0,900 2,70 11,00 240 e g2 =
220 10 6,8 x 12,5 0,19 0,600 1,80 6,60 290 T B w
330 10 8,7 x 12,7 0,19 0,350 1,05 4,00 397 = E = 5
470 10 8,7 x 12,7 0,19 0,350 1,05 4,00 470 2 g g S
680 10 10,0 x 12,7 0,19 0,250 0,78 3,10 550 Rs0S E

1000 10 10,0 x 16,5 0,19 0,190 0,57 2,10 647 R % gé =
1500 10 10,0 x 21,0 0,19 0,140 0,42 1,55 820 Q §?§ 28 &
2 200 10 12,5 x 21,0 0,21 0,095 0,28 1,05 1032 TEN 3 ¥ 9
3300 10 12,5 x 25,0 0,23 0,070 0,21 0,77 1293 2 5 %g e 3
4700 10 16,5 x 26,0 0,25 0,060 0,18 0,54 1593 mZX <IN g
6 800 10 16,5 x 30,0 0,29 0,048 0,14 0,40 1780 e e 000 M
10 000 10 16,5 x 36,5 0,33 0,043 0,13 0,35 2011

15 000 10 18,0 x 36,5 0,38 0,032 0,10 0,26 2 400

* |~ (Uberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerh6hung von 3K
Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage
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Technische Angaben (Einzelwerte):
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Nenn- Nenn- Abmessung tan & Z [©Q] 100kHz I~ [mA]* Bestellangaben fiir
kapazitdt |spannung| D xL[mm] [100Hz +20°C[ 420°C -10°C -40°C 100kHz FROLYT Elektrolyt-
Cn [uF] Un [V] (max) (max) (max) (max) +105°C kondensatoren
2,2 16 55 x 12,0 0,16 2,900 8,70 34,80 150
3,3 16 55 x 12,0 0,16 2,500 7,50 30,00 155
4,7 16 55 x 12,0 0,16 2,250 6,75 27,00 160
6,8 16 55 x 12,0 0,16 2,000 6,00 24,00 165
10 16 55 x 12,0 0,16 1,500 4,50 16,50 170
15 16 55 x 12,0 0,16 1,400 4,20 16,50 175
22 16 55 x 12,0 0,16 1,300 3,90 16,00 180
33 16 55 x 12,0 0,16 1,300 3,90 16,00 185
47 16 55 x 12,0 0,16 1,300 3,90 16,00 190
68 16 55 x 12,0 0,16 0,900 2,70 11,00 209
100 16 6,8 x 12,5 0,16 0,600 1,80 7,00 216
150 16 6,8 x 12,5 0,16 0,470 1,40 5,50 275
220 16 8,7 x 12,7 0,16 0,350 1,05 4,00 358 E
330 16 8,7 x 12,7 0,16 0,350 1,05 4,00 439 b
470 16 10,0 x 12,7 0,16 0,250 0,75 2,80 552 ¥
680 16 10,0 x 16,5 0,16 0,190 0,58 2,10 690 8
1,000 16 10,0 x 21,0 0,16 0,140 0,42 1,55 876 =
1500 16 12,5 x 25,0 0,16 0,095 0,29 1,10 1132 5
2200 16 12,5 x 25,0 0,18 0,070 0,21 0,77 1450 9
3300 16 16,5 x 26,0 0,20 0,060 0,18 0,54 1810 £
4700 16 16,5 x 30,0 0,20 0,048 0,14 0,40 2 069 £
6 800 16 16,5 x 36,5 0,22 0,040 0,12 0,33 2 359 e
10 000 16 18,0 x 30,0 0,24 0,035 0,11 0,29 2 669 T
1,5 25 55 x 12,0 0,14 3,150 9,45 37,80 150 o
2,2 25 55 x 12,0 0,14 2,750 8,25 33,00 155 5 =
33 25 55 x 12,0 0,14 2,250 6,75 27,00 160 o S
4,7 25 55 x 12,0 0,14 2,000 6,00 20,00 165 o 8 I~
6,8 25 55 x 12,0 0,14 1,750 5,25 18,00 170 3 x -
10 25 55 x 12,0 0,14 1,500 4,50 16,50 175 cE g g
15 25 55 x 12,0 0,14 1,500 4,50 16,50 180 2 4 =
22 25 55 x 12,0 0,14 1,500 4,50 16,50 185 € E_ =
33 25 55 x 12,0 0,14 1,300 3,90 16,00 193 2 g eg S
47 25 55 x 12,0 0,14 1,300 3,90 16,00 200 2505
68 25 55 x 12,0 0,14 0,900 2,70 11,00 216 TS o W
100 25 68 x 12,5 0,14 0,600 1,80 7,00 230 08255 @
150 25 6,8 x 125 0,14 0,440 1,38 5,40 296 TENEN &
220 25 8,7 x 12,7 0,14 0,330 0,99 4,00 383 359k § 3
330 25 10,0 x 12,7 0,14 0,250 0,75 2,80 496 MDZXIN o
470 25 10,0 x 16,5 0,14 0,190 0,57 2,20 636 3
680 25 10,0 x 21,0 0,14 0,130 0,40 1,60 795 ces e O
1 000 25 12,5 x 21,0 0,14 0,085 0,26 0,95 997
1 500 25 16,5 x 26,0 0,14 0,075 0,22 0,75 1320
2 200 25 16,5 x 26,0 0,14 0,060 0,18 0,54 1680
3300 25 16,5 x 30,0 0,14 0,048 0,14 0,40 2070
4700 25 16,5 x 36,5 0,16 0,037 0,11 0,33 2 465
6 800 25 18,0 x 36,5 0,18 0,035 0,10 0,31 2 850

* |~ (liberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerhéhung von 3K
Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage
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Technische Angaben (Einzelwerte):
Nenn- Nenn- Abmessung tan & Z [Q] 100kHz I~ [mA]* Bestellangaben fiir
kapazitdt |spannung| D xL [mm] [100Hz +20°C| +20°C -10°C -40°C 100kHz FROLYT Elektrolyt-
Cn [UF] Un [V] (max) (max) (max) (max) +105°C kondensatoren
1,0 35 55 x 12,0 0,12 3,500 10,50 35,00 150
1,5 35 55 x 12,0 0,12 3,050 9,15 30,50 155
2,2 35 55 x 12,0 0,12 2,600 7,80 26,00 160
3,3 35 55 x 12,0 0,12 2,250 6,75 22,50 165
4,7 35 55 x 12,0 0,12 2,000 6,00 20,00 170
6,8 35 55 x 12,0 0,12 1,720 5,16 17,20 175
10 35 55 x 12,0 0,12 1,500 4,50 16,50 180
15 35 55 x 12,0 0,12 1,380 4,20 16,50 190
22 35 55 x 12,0 0,12 1,300 3,90 16,00 200
33 35 55 x 12,0 0,12 1,300 3,90 16,00 220 E
47 35 6,8 x 12,5 0,12 0,750 2,20 8,50 280 K.
68 35 6,8 x 12,5 0,12 0,510 1,55 6,25 290 2
100 35 8,7 x 12,7 0,12 0,330 0,99 4,00 305 g
150 35 8,7 x 12,7 0,12 0,290 0,87 3,40 360 £
220 35 10,0 x 12,7 0,12 0,250 0,75 2,75 436 @
330 35 10,0 x 16,5 0,12 0,200 0,60 2,20 575 8
470 35 10,0 x 21,0 0,12 0,140 0,42 1,55 693 £
680 35 12,5 x 21,0 0,12 0,100 0,31 1,15 905 %
1000 35 12,5 x 25,0 0,12 0,070 0,21 0,70 1129 ©
1500 35 16,5 x 26,0 0,12 0,060 0,18 0,55 1460 x
2200 35 16,5 x 30,0 0,12 0,048 0,14 0,40 1827 g
3300 35 16,5 x 36,5 0,14 0,038 0,11 0,32 2110 > =
4 700 35 18,0 x 36,5 0,14 0,037 0,11 0,31 2 380 2 ]
0,47] 50 55 x 12,0 0,08 4,500 9,00 30,00 150 o 9 N
1,0 50 55 x 12,0 0,08 3,500 9,00 30,00 155 2 g >
1.5 50 55 x 12,0 0,08 3,000 9,00 30,00 160 & % 8
2.2 50 55 x 12,0 0,08 2,500 7,50 25,00 165 g 0E> i
3,3 50 55 x 12,0 0,08 2,500 7,50 25,00 170 " 5 c =
4,7 50 55 x 12,0 0,08 2,500 7,50 25,00 175 Z558 :’_
6.8 50 55 x 12,0 0,08 2,500 7.50 25,00 180 3895
10 50 55 x 12,0 0,08 2,500 7,50 25,00 185 Ngog U
15 50 55 x 12,0 0,08 2,300 6,75 22,50 190 28538 2
22 50 55 x 12,0 0,08 2,000 6,00 20,00 215 TENSH 2
33 50 6,8 x 12,5 0,08 1,000 3,00 10,00 230 26 %E s 2
47 50 68 x 12,5 0,08 1,000 3,00 10,00 240 MZXx«N 2
68 50 68 x 12,5 0,08 0,750 2,25 7.75 315 c e el &
100 50 8,7 x 12,7 0,08 0,500 1,50 5,50 394
150 50 10,0 x 12,7 0,08 0,350 1,10 4,10 515
220 50 10,0 x 16,5 0,08 0,250 0,75 2,70 662
330 50 10,0 x 21,0 0,08 0,190 0,57 2,10 819
470 50 12,5 x 21,0 0,08 0,130 0,39 1,40 1040
680 50 16,5 x 22,0 0,08 0,090 0,32 1,10 1350
1000 50 16,5 x 26,0 0,08 0,080 0,24 0,80 1725
1500 50 16,5 x 30,0 0,10 0,070 0,21 0,70 1985
2200 50 16,5 x 36,5 0,10 0,060 0,18 0,60 2 265
3 300 50 18,0 x 36,5 0,12 0,044 0,13 0,44 2 560

* I~ (liberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerhéhung von 3K
Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage
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Technische Angaben (Einzelwerte):
Nenn- Nenn- Abmessung tan & Z [Q] 100kHz I~ [mA]* Bestellangaben fiir
kapazitdt |spannung| DxL[mm] |100Hz +20°C[™ 430°C -10°C -40°C 100kHz FROLYT Elektrolyt-
Cn [WF] Un [V] (max) (max) (max) (max) +105°C kondensatoren
0,47 63 55 x 12,0 0,07 4,500 9,00 30,00 155
1,0 63 55 x 12,0 0,07 3,500 9,00 30,00 160
1,5 63 55 x 12,0 0,07 3,000 9,00 30,00 165
2,2 63 55 x 12,0 0,07 2,500 7,50 25,00 170
3.3 63 55 x 12,0 0,07 2,500 7,50 25,00 175
4,7 63 55 x 12,0 0,07 2,500 7,50 25,00 180
6,8 63 55 x 12,0 0,07 2,500 7,50 25,00 185
10 63 55 x 12,0 0,07 2,500 7,50 25,00 190
15 63 55 x 12,0 0,07 1,900 5,50 20,00 200 E
22 63 6,8 x 12,5 0,07 1,200 3,60 15,00 230 uE>
33 63 6,8 x 12,5 0,07 1,200 3,60 15,00 255 :
47 63 8,7 x 12,7 0,07 0,560 1,68 6,50 289 S
68 63 8,7 x 12,7 0,07 0,560 1,68 6,50 355 £
100 63 10,0 x 12,7 0,07 0,560 1,68 6,50 443 2
150 63 10,0 x 16,5 0,07 0,400 1,25 4,75 558 2
220 63 10,0 x 21,0 0,07 0,270 0,80 3,00 716 £
330 63 12,5 x 21,0 0,07 0,160 0,48 2,00 931 £
470 63 12,5 x 25,0 0,07 0,140 0,42 1,80 1167 g
680 63 16,5 x 26,0 0,07 0,095 0,30 1,25 1490 [
1000 63 16,5 x 30,0 0,07 0,060 0,18 0,70 1858 o
1500 63 18,0 x 30,0 0,08 0,050 0,15 0,60 2216 < e
2 200 63 18,0 x 36,5 0,08 0,036 0,11 0,45 2512 =2 <
0,47| 100 55 x 12,0 0,07 6,000 18,00 60,00 160 o S S
1,0 100 55 x 12,0 0,07 6,000 18,00 60,00 165 § x :
1.5 100 55 x 12,0 0,07 5,000 15,50 50,00 170 E 9 g
2,2 100 55 x 12,0 0,07 4,500 13,50 45,00 175 g 3 =
3.3 100 55 x 12,0 0,07 4,500 13,50 45,00 180 c E o =
4,7 | 100 55 x 12,0 0,07 4,500 13,50 45,00 185 2£€g =
6,8 100 6,8 x 12,5 0,07 2,500 7,50 25,00 190 ®508 o
10 100 6,8 x 12,5 0,07 1,200 3,60 22,80 215 T8 oo W
15 100 6,8 x 12,5 0,07 1,000 3,00 19,00 245 o S & %?, °
22 100 8,7 x 12,7 0,07 0,800 2,80 15,20 315 = g *g aN &
33 100 10,0 x 12,7 0,07 0,700 2,50 13,30 437 ('% S %g § 3
47 100 10,0 x 16,5 0,07 0,500 1,75 12,50 523 DZXIN O
68 100 10,0 x 21,0 0,07 0,430 1,50 10,50 655 3
100 100 12,5 x 21,0 0,07 0,350 1,25 8,80 818 neseen o
150 100 12,5 x 25,0 0,07 0,230 0,80 5,00 1010
220 100 16,5 x 26,0 0,07 0,110 0,40 2,80 1220
330 100 16,5 x 26,0 0,07 0,110 0,40 2,80 1490
470 100 16,5 x 30,0 0,07 0,080 0,28 2,00 1780
680 100 18,0 x 30,0 0,07 0,065 0,23 1,62 2110
1000 100 18,0 x 36,5 0,07 0,047 0,17 1,18 2 490

* |~ (Uberlagerter Wechselstrom) bezieht sich auf eine Temperaturerhéhung von 3K
Sonderforderungen und weitere Typen auf Anfrage
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Umrechnungsfaktoren fiir den zuldssigen iiberlagerten Wechselstrom bei von 105°C abweichenden Umgebungstemperaturen
[Umgebungstemperatur 105°C 85°C 65°C 45°C
[Multiplikationsfaktor 1 1,7 2,2 2,7

Umrechnungsfaktoren fiir den zuldssigen liberlagerten Wechselstrom bei von 100kHz abweichenden Frequenzen

Nennspannung Frequenz

Un [V] 100kHz 10kHz 1kHz 100Hz

6,3; 10 <87 1,00 0,96 0,86 0,70

Z210,0 1,00 0,98 0,95 0,85

16; 25; 35 25,5 (< 10uF) 1,00 0,91 0,68 0,35

J < 6,8 (> 10uF...< 100pF) 1,00 0,95 0,80 0,50

3 26,8 (= 100uF) 1,00 0,97 0,88 0,69

50 3255 1,00 0,96 0,85 0,60

63 35,5 (s 3,3uF) 1,00 0,91 0,68 0,35

3255 1,00 0,96 0,85 0,60

100 35,5 1,00 0,90 0,60 0,30

76,8-12,5 1,00 0,93 0,75 0,40

J216,5 1,00 0,95 0,85 0,45

Alle in gedruckter Form gemachten Angaben bediirfen fiir ihre Rechtsverbindlichkeit im Sinne der §§ 463 und 480 || BGB der
ausdriicklichen schriftlichen Bestétigung. Die angegebenen Daten verstehen sich daher ausschlieRlich als Produktbeschreibung und
sind nicht als zugesicherte Eigenschaften aufzufassen.
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