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SMD Aluminium-Elektrolytkondensatoren

abmessungsverkleinert 105°C

ERSM

220
FsnM
abmessungsverkleinerter SMD (Chip) fiir Oberflachenmontage und groRe Lotbelastung, g
Lebensdauer mindestens 2.000h bei 105°C Rl s

Nennspannungsbereich:

10V - 100V, Nennkapazitatsbereich: 4,7uF - 680uF

Abmessungen: 8,9 x 10,0mm und 10,2 x 10,0mm
bipolare und G-Kap.-Ausfiihrungen lieferbar

RoHS konform
Sondertypen auf Anfrage

Spezifikation

Charakteristik

Temperaturbereich

-55°C...+105°C

Nennspannung

10V...100V

Kapazitatstoleranz

+20%, andere auf Anfrage (bei 20°C, 100Hz)

Abnahmereststrom I;,

12=0,002 - Cn - Un + 3pA oder 5pA, der groBere Wert gilt, (Ira in pA, Cn=Nennkapazitat in uF,

Un=Nennspannung in V) (bei 20°C, nach 5 Minuten)
Verlustfaktor (tan §) |Nennspannung 10V | 16V | 25V | 35V | 40V | 50V | 63V | 100V

tan dmax 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |(bei 20°C, 100Hz)
Niedertemperatur - Nennspannung 10V | 16V | 25V | 35V | 40V | 50V | 63V | 100V
Charakteristik Z(-40°C)/(20°C) 2 2 2 2 2 2 2 2
Zmax-Faktor (100Hz)
Lebensdauerpriifung |Die Kondensatoren liegen 2.000h bei 105°C an Nennspannung. Nach Abkihlung auf 20°C

missen folgende Spezifikationen eingehalten werden.

Kapazitétsanderung AC/CO = +20%

Verlustfaktor (tan 3) Atan & < +200%

Abnahmereststrom |, Ira £ Grenzwert, es findet keine Reststromerhéhung statt

Spannungslose
Lagerung

Die Kondensatoren lagern 1.000h bei 105°C. Nach Abkiihlung auf 20°C miissen folgende
Spezifikationen eingehalten werden.

Kapazitdtsanderung AC/CO = +20%

Verlustfaktor (tan 3) Atan 8 < +200%

Abnahmereststrom |, lra £ +200%

Spitzenspannungstest

Die Kondensatoren werden bei 105°C 1.000 Zyklen jeweils 30 (+5)s Uber einen
Schutzwiderstand (R=0,1/Cn) mit Spitzenspannung geladen und danach fiir 330s von der
Ladespannung getrennt (es findet eine Eigenentladung tber den Ladewiderstand statt). Nach
Abkihlung auf 20°C miissen folgende Spezifikationen eingehalten werden.

Nennspannung (Un) 10V 16V 25V 35V 40V 50V 63V _| 100V
Spitzenspannung (Us) | 11,5V | 18,4V | 28,8V | 40,3 46V _| 57,5V | 72,5V | 115V
Aussehen keine signifikante Zerstérung

Kapazitdtsanderung AC/CO < +10%

Verlustfaktor (tan &) tan & < Grenzwert

Abnahmereststrom I, lra < Grenzwert
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Aluminium-Elektrolytkondensatoren SMD (Chip) fiir Oberflichenmontage,
Lebensdauer mind. 2.000h bei +105°C, miniaturisiert, isoliert, gepolt, schaltfest

ERSM vereint hohe C - U-Produkte mit
Systemoptimierung fiir geringe Kennwert-
anderungen nach max. Reflowlétprofil, hohe

L
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)
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Kennzeichnung:
Die Kennzeichnung erfolgt durch
Aufdruck auf die isolierte Mantelflache.

Schwingungsbelastung durch sorgfaltige = N

Materialauswahl, Konstruktion und automati- : S = ) )

siertes Handling bei der Herstellung. ™~ Létbereich:

+105°C Ausfithrung als G-Kap oder bipolarer eﬁ}—ﬂ»{@}-ﬁ :'x: Vorschlag zur Gestaltung

Chip-Kondensator lieferbar.

p i ® : ® 42

Fachgrundspezifikation: — R

DIN EN 60384-1 ( TN -
i . D £05 | 11

Rahmenspezifikation: i i

DIN IEC 60384-18 % A

ohne Giitebestatigung Jé' / / :

. "y | 0 40 | i
Betriebstemperaturbereich: a3l . -
-55°C...+105°C E o S

S
Klimakategorie: _[I_L:— Lotbereich
55/105/56 ’
(02
Kapazitidtstoleranz:
+20%, andere auf Anfrage
Spitzenspannung Us: Maftabelle (mm)
Us=1,15"Un Kantenlange Sockel x Hohe
PRy - : 8,9x10,0 10,2 x 10,0
nahmereststrom |,:
gemessen an Uy, 20°C A 8.9 10,2
Ira < 0,002 Cn" Uy + 3pA oder 5pA B 8,9 10,2
(nach 5 Minuten, der gréfRere Wert gilt) G 9,7 11,0
Cnin uF
Unin V D 8,7 10.0
L 10,0 10,0
Umpolspannung: w 0,8-1,1 0,8-1,1
bei +20°C...+25°C 2V (kurzzeitig) P 2 45
bei -55°C...+105°C 1V (kurzzeitig) .9 '
Lebensdauer mindestens (nach Létbelastung)
Umgebungstemperatur
< +40°C 192.000h
+85°C 8.000h
+105°C 2.000h
Abmessungsiibersicht: Kantenlénge Sockel x Hohe (mm)
Nennkapazitat Nennspannung Un [V]
Cn[pF] 10 25 35 40 50 63 100
4,7 8,9x10,0
6,8 89x10,0 | 89x10,0
10 89x10,0| 89x10,0| 89x10,0
15 89x10,0| 89x10,0| 89x10,0| 8,9x10,0
22 89x100| 89x10,0| 89x10,0| 89x100| 8,9x10,0
33 89x10,0)| 89x100| 89x10,0| 89x10,0| 89x10,0| 10,2x10,0
47 89x100| 89x100| 89x10,0| 89x10,0| 89x10,0| 89x10,0| 10,2x10,0
68 89x100| 89x10,0| 89x10,0| 89x10,0|10,2x10,0 | 10,2x10,0 | 10,2x 10,0
100 89x100| 89x100| 89x10,0]| 10,2x10,0 | 10,2x10,0 | 10,2 x 10,0 | 10,2 x 10,0
150 89x100| 89x10,0| 89x10,0| 10,2x10,0 | 10,2x 10,0
220 89x100| 89x10,0]|10,2x10,0| 10,2 x10,0
330 10,2 x 10,0 | 10,2x 10,0 | 10,2 x10,0
470 10,2 x10,0 | 10,2x 10,0
680 10,2 x 10,0
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FROLYT

Verpackung: - Blistergurt auf Rolle
- 300 Bauelemente / Rolle (Verpackungseinheit)
- 2700 Bauelemente = 9 Rollen (Mindestbestellmenge)
Blister: Gurtform und -Abmessungen Rolle
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Kantenlange Mafe in mm
Sockel x Héhe Ao Bo
8,9x10,0 9,6 40,2 10,1 40,2
10,2 x 10,0 10,8 £0,2 12,0 +0,2

Bestellangaben fiir FROLYT SMD/Chip-Kondensatoren

e Baureihe

Nennkapazitat/ Nennspannung
Kapazitatstoleranz

Abmessung (Kantenlange Sockel x Hohe)
Zusatzforderungen

Bestellbeispiel: ERSM 47pF 63V +20%, 8,9 x 10,0mm, Blistergurt

Lotprofil:

Das empfohlene Reflowlétprofil siehe unter http://www.frolyt.de/Bleifrei_d.pdf.
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Alle in gedruckter Form gemachten Angaben bediirfen fiir ihre Rechtsverbindlichkeit im Sinne der §§ 463 und 480 Il BGB der
ausdriicklichen schriftlichen Bestatigung. Die angegebenen Daten verstehen sich daher ausschlieflich als Produktbeschreibung und
sind nicht als zugesicherte Eigenschaften aufzufassen.
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